Der Foto Tipp

Sie sollten ausschlieBlich NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid) mit mindestens 2000 mAH (Milli-Amperestunden)
verwenden. AuBerdem sollte das Ladegerat fiir NiMH-Akkus geeignet sein. Ladegerdte fiir diese Art von Akkus gibt es
als Schnell-Ladegeréte (ca. 4 Stunden Ladezeit anstatt ca. 16 Stunden), fiir 110 bis 230 Volt und nur fiir 12 oder 230
Volt. Falls Sie die Kamera mit in das Ausland nehmen mdchten, sollten Sie darauf achten.

Bei einer Kamera mit speziellem Akku, sind ein Akku und das Ladegerét oft im Preis inbegriffen. Sind Standard-Akkus
notwendig, wird meistens nur ein Satz Batterien mitgeliefert. Fiir den Anfang sind ein Ersatz-Akku, bzw. zwei Kom-
plettsdtze Standard-Akkus sinnvoll. Ob Sie weitere Akkus benétigen, wird Ihnen die Praxis zeigen.

Die Speicherkarten

Es gibt zurzeit fiinf géngige Speicherkarten-Systeme: Compact-Flash (CF Typ | und Typ I1), Smart Media (SM),
Memory Stick, Multimedia-Karten (MM-Card oder SD-Card) und XD-Karten.

Wichtig ist die Frage, wie viele Bilder auf eine Speicherkarte passen?

Dies ist abhdngig von 3 Faktoren: SpeichergroBe, eingestellte Auflosung und Art der Abspeicherung (Komprimierung).
Uber den zuletzt genannten Punkt gibt es viele Meinungen, wir méchten den géngigsten Weg zeigen.

Sie haben bei Digitalkameras die Méglichkeit, die Bild-Auflésung und die Art der Abspeicherung einzustellen: So gibt
es die so genannten Dateiformate , Tiff“ und ,,JPEG". Bei Tiff wird das Bild unkomprimiert, das heit verlustfrei und
mit héchstem Speicherbedarf gespeichert. Bei JPEG werden die Daten des Bildes komprimiert, das heiBt (einfach
ausgedriickt) ahnliche Pixel werden zusammengefasst und mit etwas Qualititsverlust bei geringem Speicherbedarf
gespeichert. Die Gretchenfrage ist nun, wie hoch und (iberhaupt sichtbar der Qualitatsverlust ist? Hier kann man

ohne Probleme ein JPEG mit einer 8-fachen Komprimierung empfehlen. Es passen dann 8 mal mehr Bilder auf eine
Speicherkarte als beim Tiff-Format! Auf dieser Basis ist folgende Tabelle errechnet, von der Sie die maximale Anzahl
der Bilder bei der angegebenen Auflésung und der verwendeten Speicherkarte ablesen konnen:

Gesamt-Aufldsung |Speicherkarte-Grise =~ 16 MB 32MB | 256MB  512MB 1GB
in Millionen Pixel
3,1 Circa-Anzahl 13 27 220 440 880
40 gor shelcherbaren | 4 21 170 30 | 681
ilder: Tipp:
50 8 K 136 | 273 | 846 1 \erwenden Sie ein JPEG mit
6.0 7 & 113 227 455 16-facher Komprimierung, so
8,0 5 10 85 170 341 passen ca. doppelt soviel Bilder
100 4 9 77 155 310 auf die Karte. Auch hier halt sich
der sichtbare Verlust in Grenzen.

Die Daten-Ubertragung

Méachten Sie Ihre Bilder auf den Computer iibertragen, so liegt meist ein USB-Kabel mit Treiber-Software zur Daten-
(ibertragung der Kamera bei. Schneller und sicherer geht es aber mit einem externen Kartenlesegerat oder Adapter fiir
den PC-Slot am Laptop.
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